All trapellets klarar svensk standard

Den test av pelletskvalitet som Afab genomfért och nyligen presenterat i RAd&Rén (aug 2004) har orsakat en hel del
diskussion inom branschen. Darfor kan det vara pa sin plats att fértydliga en del fakta och dven ge en bakgrund till varfor
testen genomfordes.

All testad pellets (utom ett prov) klarade kraven i svensk standard, men fragan &r istéllet om svensk standard klarar kraven
frdn svensk marknad. Det finns stora skillnader i kvaliteten pa pellets.

Afab har samlat in ett enda pelletsprov frn 12 st pelletsleverantdrer i landet. Vidare har vi f6ljt bulkleveransen fran 6 st av
dessaoch gjort hembestk hos ndrmare 20 st slutanvandare. Avsikten med studien har varit att dels i en "6gonblicksbild"
redovisahur stor skillnaden &r mellan olika tillverkare av pellets, och dels undersdka hur stor kvalitetsforsamringen blir i
hanteringen mellan tillverkare och anvandarens utrustning och dér dven forsdka vardera var dennakvalitetsférsamring
uppstatt.

Sjalvklart kan inte ett enda prov vid ett enda tillfalle avgéra om en enskild pelletstillverkare ar battre eller samre &n nagon
annan. Hade vi tagit ytterligare prov vid ett annat tillfalle hade resultaten naturligtvis kunnat bli helt annorlunda. Darfér bor
varje konsument som &r intresserad av att veta vilken kvalitet man koper alltid be om att f& se det senaste testprotokollet.

Men det ar inte konsumentverkat som skall betala dessa provtagningar. Varje serios tillverkare som levererar pellets enligt

svensk standard tar naturligtvis kontinuerligt prover pasin kvalitet och kan darfor enkelt redovisa aktuella testprotokoll p&
den vara man saljer. Det borde vara - och ar for mangatillverkare- en sjalvklarhet.

Bakgrunden

Det &r ingen hemlighet att pelletsutrustning ibland har problem. Under alla &r har brannartillverkare skyllt pa bransleleverantorer och
tvart om. Ibland finns partier med pellets som ar nastan hopplos att elda p g a att askan sintrar och ibland far man kvalitéer dar det
knappt blir ndgon aska alls.

Om vi vill att marknaden skall utvecklas och véxa kan vi inte som strutsen gémma huvudet i sanden och inte latsas om problemen. Vi
maste vaga erkanna att det finns problem kvar att I6sa innan branschen pa allvar kan konkurrera med oljevarme och varmepumpar nar
det galler bekvamlighet och tillganglighet. Det &r forst nar vi "vill se" problemen som vi kan arbeta for att Idsa dem.

Resultaten i korthet

Afab har undersokt sdval svenska producenter som utlandska och Iatit AnalyCen AB gora en bransleanalys av pelletsens kvalitet stallt
mot svensk standard (SS 187120). Resultaten har sedan relateras &r mot standardens Grupp 1. Detta &r den basta kvaliteten och som
kallas normalt for "villakvalitet".
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| tagna prover varierar denna askhalt mellan
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Varmevardet anges i svensk standard anges
som kWh/Kg. Standarden séger att det skall
vara minst 4,7 kWh/Kg. Har kan rada
oklarheter, da det finns manga olika sétt att
ange detta. Det "ratta" séttet, och séledes det
som skall jamf6ras ar:"MJ/ton, konstant tryck,
levererat tillstdnd" (1 kWh = 3,6 MJ).

De varmevarden som vi funnit varierar mellan 4,68 kWh/Kg och 4,96 kWh/Kg. Vid en forsta anblick &r det latt att férledas och tro att det
hogsta varmevardet innebar den "basta pelletsen”. Men sa &r det inte alltid fallet. Man méaste dven ta hansyn till hur fukthalt och
asksmalttemperaturen ser ut.
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For de prov vi tagit har temperaturen varierat fran éver
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Slutsatser

Den viktigaste slutsatsen som direkt kan dras ar att det ar nddvandigt med en uppstramning av SS 187120 Grupp 1. Anledningen till
detta &r inte att de gransvarden som standarden reglerar p& n&got sétt skulle ge en dalig pelletskvalitet. Utan orsaken &r istéllet den att



det inte finns ett spann, d.v.s ett dvre- och ett undre varde. Avsaknaden av detta spann gor att kvalitetsskillnaden mellan olika
leverantorer kan bli mycket stor. Resultatet av detta blir att onddiga driftstorningar intraffar och/eller att eldningsekonomin férsamras.
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