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ZW Energiteknik AB är exportpartner till EnergyCabin® GmbH i 
Gleisdorf, Österrike och vill härmed presentera en mycket spännande 
Färdig-värme-produkt:  
 
EnergyCabin® eller Solboden, som den tidigare kallats. 
 
I samarbete med n å gra ledande österrikiska företag inom omr ådet 
förnybar energi kan vi erbjuda en mycket intressant produkt för 
miljövänlig uppvärmning i olika effektstorlekar: 10 – 300 kW. 
 

 
 
EnergyCabin® 
Ø är en genialt enkel kombination av sol och pellets. 

 

Ø kommer klar att installeras och anslutas till ett värmesystem.  
 

Ø levereras med ett koncept för driftövervakning och underhå ll som 
gör systemet lika driftsäkert som en oljepanna.  

 

Ø innebär pelletsvärme p å vintern och solvärme p å sommaren. 
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Systemet 
 
EnergyCabin® best år av fem huvudkomponenter: 

 
o Solfångare 
o Pelletspanna 
o Ackumulator 
o Pelletsförråd 
o Skorsten 

 
 
EnergyCabin® är ett komplett pannsystem som kombinerar solvärme med pellets-
teknologi för uppvärmningsändamå l. EnergyCabin® är enkel att ansluta till ett 
befintligt värmesystem som använder t ex radiatorer eller golvvärme. Oljepannan 
behövs inte längre, men man kan behå lla den som reserv. EnergyCabin® är sitt eget 
pannrum. Varje bod är utrustad med solfå ngare som förser er med gratis solvärme 
under sommarmå naderna. I boden ryms en automatisk pelletspanna och ett 
värmelager för att tillgodose behovet av värme och varmvatten å ret runt. 
 

 
 
EnergyCabin® har ett stort pelletsförrå d och är utrustad med ett automatisk pellets-
matningssystem. Kombinationen gratis solvärme och träpellets gör att uppvärmningen 
sker med 100 % förnybar energi. 
 

  
Pelletspannan har anmärkningsvärda 92 % verkningsgrad och har ett enkelt och 
tillförlitligt styrsystem. Själva pannan har hittills så lts i Europa i ca 10000 exemplar 
och har få tt flera utmärkelser för hög effektivitet och lå ga utsläpp. 
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Tekniska specifikationer 
 
EnergyCabin® 
finns i olika storlekar 
 

Modell Effekt Verknings- 
grad 

Solf ångare Värmelager Pellets- 
förr åd 

Antal 
fylln. per 

år  *) 
 kW % m² liter kg  

Emax 10 10 91,8 12 500 3300 1,8 

Emax 20 20 93,5 12 500 3300 3,5 

Emax 30 30 93.5 12 500 3300 5,3 

Emax 40 40 90,7 19 1000 6600 3,5 

Emax 60 60 90,7 19 1000 6600 5,3 

Emax 80 80 91,4 19 1500 6600 7,0 

Emax 100 100 91,4 19 1500 6600 8,8 

Emax 150 150 91,5 26 3000 10000 8,7 

Emax 300 300 91,5 53 3000 20000 8,7 
*) vid 2500 drifttimmar 

 
EnergyCabin® 
EnergyCabin®  är byggd i korslaminerat trä limmat med miljövänlig Collano Purbond 
HB 110 – lim. Fasaden är utförd i lärkträ (natur eller alternativt i olika färger och 
ytfinish). Korslaminerat trä uppfyller höga krav på  värme-, fukt- och brandbeständ-
ighet. 
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M ått och övriga dimensioner 
 

 
EMax S 

10-30 kW 
EMax M 

30-100 kW 
EMax L 
150 kW 

EMax XL 
300 kW 

Längd 5,13 m 10,50 m 12,50 m 8,00 m 
Bredd 2,48 m 2,48 m 2,48 m 5,00 m 
Höjd 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m 
Kollektorarea 12 m² 19 m² 26 m² 53 m² 
Värme-
ackumulator 

500 l 1000 l (1500 l*) 3000 l 3000 l 

Pelletsförr åd 5,5m³/ 3,3 t 11,0 m³/ 6,6 t 16,5 m³/ 10 t 33 m³/ 20 t 
* EMax M 80-100 kW 
 
En vägg på  EnergyCabin® är utrustad med termiska solfå ngare frå n företaget SOLID. 
Solfå ngarna svarar för en större del av varmvattenproduktionen, särskilt under 
sommarhalvå ret. Under denna period används pelletspannan ytterst lite. Kollektorerna 
är utrustade med selektiva Sunstrip®-absorbatorer och med lå gabsorberande 
säkerhetsglas, komponenter som ursprungligen utvecklats i Sverige. 
 
Inne i boden EnergyCabin® finns en helautomatisk pelletspanna och en ackumu-
latortank som svarar för att värme via anslutningsledningen alltid kan levereras till 
husets värmesystem och varmvattenberedare.  
 
En dubbelmantlad rökkanal utgör skorstenen och är fast monterad på  EnergyCabin®-
väggen. I boden finns det också  en extra rökgasventilator som är försedd med drag- 
och explosionsspjäll. 
 
I EnergyCabin®-golvet finns genomföringar för värme- och elledningar. EnergyCabin® 
är invändigt försedd med belysning. Takvattnet samlas centralt och leds via ett 
avlopprör till marken. 

 
Leveransen inkluderar en analog fjärrkontroll. Som option – ej inkluderat i priset – 
finns det en digital fjärrstyrning med Bus RS 485 tillgänglig.  
 
 

EnergyCabin® - Färdig-värme-energikoncept 
 
Snabbt, flexibelt och klart att använda 

• användningsklar elektrisk och hydraulisk installation 
• fullständigt systemtestat och provkört, så ledes startklar efter uppställning 
• kan kombineras inom ett brett effektområ de, upp till 1000 kW 
• lämpligt för bå de ny och existerande bebyggelse 
• lämpligt även för mindre villaområ den samt industri- och servicelokaler. 

 
Helautomatiserat pelletsförråd 

• 35° V-profil i trä, å tkomlig för underhå ll 
• Automatisk skruvmatning av pellets till pannan 
• Standardanslutning för storleveranser av pellets. 

 
Solf ångare - Gratis värme för varmvatten 

• Österrikisk kollektor med svensk Sunstrip® -absorber 
• Driftfärdig och frostsäker solvärme 
• Kollektorlutning 75° (variabel för effekterna > 30 kW). 
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Pannor 
Pannorna är beprövade produkter frå n KWB, bedömda med utmärkta testvärden. De 
finns i tre olika utföranden för olika effektklasser.  
KWB – USP S 10 – 30 kW 
KWB – USV D 40 – 100 kW 
KWB – TDS Powerfire för 150 – 300 kW. 
 
Pannorna utmärker sig genom sin avancerade teknik för förbränning, värmeväxling, 
rengöring och driftövervakning. Pannorna har mycket höga verkningsgrader på  ca 
92 % och styrs av en mikroprocessor med översiktlig meny. Regleringen sker via ett 
användarvänligt två -knappssystem och ett menyvalshjul. En grafisk display hjälper till 
att hitta rätt i menyn. 
 
KWB – USP S 10 – 30 kW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Värmeväxlare med rengöringsfjädrar 
2 Efterbrännkammare 
3 Brandsäkringslucka 
4 Askurmatning 
5 Matningsskruv 
6 Mikroprocessor 
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Panndetaljer 
 

Mikroprocessor KWB 3.0 – comfort: Två  
knappar och en ratt betjänar menyvalet för 
kundens individuella eldningsparametrar för 
hela värmesystemet. Kunden kan själv 
optimera sin drift. Fjärrstyrningen är löstagbar 
och kan placeras på  en sekundär sockel, t ex 
brevid TVn. 
 
 
 

 
 

 
Brännsystemet baseras på  ett undermat-
nings-rostsystem med efterbrännkammare. 
Tändningen är helautomatisk. Bränslet tillförs 
underifrå n till den primära bränntallriken vilket 
tillsammans med en lå g hastighet hos primär-
luften skapar en lugnt brinnande eldbädd med 
lå g dammemission och optimal förgasning. 
  
 
 

 
 

Med hjälp av den speciella utformningen av 
sekundärluftdysorna i den ringformiga 
efterbrännkammaren uppnå s fullt utvecklad 
turbulens och höga förbränningstemperaturer 
vilket så ledes garanterar total förbränning av 
rökgaserna. Tändningen sker helautomatiskt 
med elektriskt förvärmd luft (el effekt 250 W). 
 
 
 
 

 
 

  
Rengöringen av värmeväxlarna sker dagligen 
helautomatiskt och effektivt under 15 sekun-
der. De inbyggda specialfjädrarna rengör och 
bidrar samtidigt till värmeöverföringen och 
utgör därför en viktig ingrediens för att uppnå  
en hög värmeverkningsgrad. 
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Askan transporteras och kompakteras med 
hjälp av en skruv ur eldstaden till en 
askbehållare som finns tillgänglig i pannans 
framdel. Askboxen är försedd med handtag och 
rullar och kan lätt transporteras för omhän-
dertagandet av askan. Normalt räcker det med 
en tömning per eldningssäsong. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Säkerhetskonceptet innefattar en fullständigt 
lufttät undermatningsskruv som förhindrar 
tillförsel av läckageluft samt en gastät brand-
säkringslucka och en fyllhöjdssensor. Denna 
övervakar bränslemängden i tillförselkanalen 
och förhindrar överfyllning av brännkammaren. 
Brandluckan stänger automatiskt vid 
nödsituationer, t ex strömbortfall. Därmed 
å stadkoms optimal säkerhet för kunden. 
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Pelletsmatning 
Systemet med skruvmataren bestå r av transportmataren och höjdmataren. 
Transportsystemet är underhå llsfritt och robust och behöver ytterst lite elkraft. 
Systemet används för alla dimensioner mellan 10 och 100 kW. 
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KWB – USV S 40 – 100 kW 
 
Den tekniska principen är mycket lik den för USP S serien. Men pannan lämpar sig för 
eldning av så väl pellets som flis. 
 
En mikroprocessor-baserad kontrollenhet tillå ter övervakning av upp till 34 
värmekunder. 
 
Brännaren bestå r av brännartallrik med matning underifrå n och efterföljande 
förbränning i efterbrännkammaren med elektronisk kontroll av matning och 
förbränningsgrad. 
 
Automatisk rengöring av värmeväxlaren med hjälp av specialdesignade 
turbulatorer som även ökar värmeöverföringen och därmed verkningsgraden. 
Rengöringen tar ca 15 sekunder. 
 
3-stegs brandsäkerhet med bränslesensor, släckningsutrustning i matningskanal 
och brandlucka vid bränsleinkastöppningen. 
 
Askförvaringskassett på  65 l med askkomprimering och fyllnadsindikator. 
Asktömning med 2 till 12-veckors intervall, beroende på  driften. 
 
Pelletspå fyllning sker via ett mellanförrå d, som möjliggör bra kontroll över 
bränsletillförseln. 
 

 
 
Tekniska uppgifter USV 
 
  USV 40 USV 50 USV 60 USV 80 USV 100 
Panna  
Effekt (nominell) kW 40 50 60 80 100 
Dellast kW 11,5 14,3 17 22,4 29,7/30,3 
Pannverkningsgrad % 91,2 91,5 91,7 92,2 92,6 
Vattenvolym l 165 129 129 155 155 
Panntemperatur °C 65-90 65-90 65-90 65-90 65-90 
Minimum retur temp °C 55 55 55 55 55 
Drifttryck bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Testtryck bar 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
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  USV 40 USV 50 USV 60 USV 80 USV 100 
Rökgas  
Eldstadstemperatur °C 900 - 1100 
Eldsstadstryck mbar -,01 -,01 -,01 -,01 -,01 
Erforderligt dragtryck  0,15/0,1 0,15/0,1 0,15/0,1 0,15/0,1 0,18/0,12 
Rökgas temperatur °C  160 160 160 160 160 
Rökgas massflöde 
(nom) 

kg/h 120 150 180 240 268 

Diameter rökrör mm 200 200 200 200 200 
Diameter skorsten mm  200 200 200 220 250 
Minimum höjd skorsten m 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 
Kaminkvalitet  fuktt ålig 
  USV 40 USV 50 USV 60 USV 80 USV 100 
Bränsle  
Max vattenhalt       
Max fukthalt       
Max partikelstorlek       
Elanslutning  
Anslutning V 400 V – 3 fas 
Huvudmatning W 250 250 250 250 250 
Pelletsmatning W 370 - 550     
Rengöring W 120     
Primärluft W 83     
Sekundärluft W 83     
Dragluft W 120     
Tändning W 1000     
Vridrost W - - 92 92 92 

Märkeffekt W 1656 - 
2214 

2034 - 
2214 

2054 - 
2234 

2234 -
2414 

2328 - 
2508 

Emissioner enligt test W WB *) TÛV Bayern Österreich WB *) 

Certifikat  BLT-
002/05 

**) **) BLT-
004/05 

BLT-
019.017/03 

O2-halt märkeffekt Vol % 7,1 7,2 7,3 7,4 6 
O2-halt dellast Vol % 13 12,4 11,8 10,5 10 
CO2-halt markeffekt Vol % 13,4 13,3 13,3 13,1 14,3 
CO2-halt dellast  Vol % 7,7 8,3 8,9 10,1 10,5 
Relaterad till 13 % O2 
torr 

 

CO märkeffekt mg/Nm³  168 156 144 120 14 
CO dellast mg/Nm³  241 197,8 154,4 68 67 
NOx märkeffekt mg/Nm³  142 145 148 154 148 
NOx dellast mg/Nm³  166 158,8 151,5 137  
OGC märkeffekt mg/Nm³  4 4 4 4 <1 
OGC dellast mg/Nm³  7 5,8 4,5 2 <1 
Dammpartikel 
märkeffekt 

mg/Nm³  18 18,8 19,5 21 23 

*) WB Bundesanstalt f. Landtechnik Wieselburg  **) beräknade värden 
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TDS – Powerfire 150 kW (300 kW under utveckling) 
 
Hjärtat i TDS Powerfire är ett nyutvecklat vridrost-brännsystem med efterföljande 
stå ende cyklonbrännkammare som efterbrännare. Pelletsinmatningen sker frå n sidan. 
Askutmatningen sker via skruvsystem. För underhå llsändamå l kan hela 
brännarsystemet lyftas ur pannan. 
 

 
 

1 Vridrostsystem 
2 Cyklonbrännkammare 
3 ë-sond 
4 Värmeväxlare 
5 Askutmatning 
6 Brandsäkringslucka 
7 Pelletsmatning 
8 Mikroprocessor 
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Brännsystem 
 

Vridrosten utgör en genial lösning för att bå de uppnå  
en jämn förbränning och en kontinuerlig separation av 
askan. Vridrosten är sammansatt av ett antal 
koncentriska och roterande rostelement. Genom ett 
speciellt luftföringssystem uppnå s fullständig 
förbränning i alla sektioner. 
 
Efterförbränningen sker i en cyklonbrännkammare 
med tangential inmatning av sekundärluften. 
Munstycket för sekundärlufttillförsel har genom 
simuleringar få tt en speciell utformning, framtagen för 
att säkerställa rotationsrörelsen hos förbränningsluften 
och därmed fullständig blandning av sekundärluft och 
rökgas. På  så  sätt uppnå s också  fullständig förbränning 
av rökgasen med mycket lå ga CO- och CxHy-
emissioner till följd. Samtidigt uppnå s bästa möjliga  

Lambda-sonden          utnyttjande och minimering av eldstadsvolymen. 
Optimeringen har resulterat i en brännkammare med 
tillräckligt lå nga uppehå llstider och höga temperaturer 
för att uppnå  en nästan total CO-förbränning och 
effektiv separation av flygaska. 
 
Lambda-sonden är del i ett innovativt koncept för 
reglering av förbränningsprocessen. Andra delar i 
konceptet är fyllnadsreglering och roststyrning. 
Sammanlagt resulterar detta i optimala förbrännings-/  
förgasningsegenskaper och gör pannan lämplig för 
eldning med olika typer av bränslen, så som t ex pellets 
eller flis. 
 

Värmeväxlare 
Värmeväxlaren bestå r av stå ende rörpaket som 
genomströmmas av rökgasen nerifrå n och upp samt 
efter vändning uppifrå n och ner och genom en 
vändkammare upp igen. På  så  sätt få r man en effektiv 
separation av flygdamm och finkornigt Aerosol-damm. 
Nyckeln till värmeväxlarfunktionen är en helauto-
matiskt styrd värmeväxlarrengöring baserad på  
rengöringsspiraler som samtidigt ökar rökgasens 
turbulensgrad och förbättrar värmeöverföringen. 
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Askutmatning 
Askutmatningssystemet svarar för en effektiv 
askbortföring från vridrosten och uppsamlar samtidigt 
den i cyklonbrännkammaren separerade flygaska-
fraktionen. Rengöringssystemet tar även hand om den 
i vändkammaren avskilda askdelen. Askan transpor-
teras via skruv till en askbehållare. Som option kan 
den även kombineras med en askcontainer för att 
uppnå längre tömningsintervaller. Askbehållarens 
volym är 35 l (flygaska) resp 66 l (rostaska). 
  
 
 
 

 
Som övriga tekniska detaljer ingår här KWB’s brandsäkerhetskoncept och mikro -
processorstyrning enligt den beskrivning som givits ovan för de mindre panntyperna.
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Tekniska uppgifter KWB TDS Powerfire  
 
  Pellets  Flis 
Panna 
Effekt (nominell) kW 150  150 
Dellast kW 45  45 
Pannverkningsgrad (märklast) % 91,5  90,4 
Pannverkningsgrad (dellast) % 93,6  92,9 
Vattenvolym l  295  
Panntemperatur °C  65-90  
Minimum retur temp °C  55  
Drifttryck bar  3,5  
Rökgas 
Eldstadstemperatur °C 900 -1200  900 - 1000 
Undertryck eldstad mbar  0,2 – 0,3  
Erforderligt dragtryck 
(märklast) 

mbar  0,16  

Erforderligt dragtryck (dellast) mbar  0,08  
Rökgas temperatur °C   160  
Rökgas temperatur °C   80  
Rökgas massflöde (märklast) kg/h  388  
Rökgas massflöde (dellast) kg/h  110  
Diameter rökrör mm  250  
Diameter Skorsten mm   300  
Kaminkvalitet  fuktt åligt  
Bränsle 
Max vattenhalt     
Max fukthalt     
Max partikelstorlek     
Elanslutning 
Anslutning V 400 V – 3 fas 
Märkeffekt W 3337 
Emissioner enligt test  TÜV Österrreich 
Certifikat  03-UWC/Wels-Ex-0225/1 
Bränsle  Pellets  Flis 
Relaterad till 13 % O2 torr 
O2-halt märkeffekt Vol % 7  7,2 
O2-halt dellast Vol % 8,9  10 
CO märkeffekt mg/Nm³   20  16 
CO dellast mg/Nm³ 64  34 
NOx märkeffekt mg/Nm³ 116  115 
NOx dellast mg/Nm³ 80  95 
OGC märkeffekt mg/Nm³ < 2  < 2 
OGC dellast mg/Nm³ < 2  < 2 
Dammpartikel märkeffekt mg/Nm³ 18  28 
Dammpartikel dellast mg/Nm³ 23  8 
OGC dellast mg/MJ 5 4 3 
Dammpartikel märkeffekt mg/MJ 12 12 13,5 
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Europeisk prislista (2005-11-01) 
 

EnergyCabin® - Riktpriser  
      

EMax S         
     

Typ Panneffekt Solfångare  Värmelager Pris 
 kW m²  l € 

     

EMax S10s 10 12.0 500 31 500 
EMax S20s 20 12.0 500 32 000 
EMax S30s 30 12.0 500 32 900 
     

EMax M        
     

EMax M40s 40 19 1000 45 345 
EMax M60s 60 19 1000 46 545 
EMax M80s 80 19 1500 48 768 
EMax M100s 100 19 1500 50 000 
     

EMax L        
     

EMax L150s 150 26 3000 78 500 
     

EMax XL      
     

EMax LXXXs 300 53 3000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

Större effekter p å förfr ågan.  
 
Priserna gäller för leverans av EnergyCabin® från fabrik i Österrike. Kostnader för 
transport, fundament, uppställning, idrifttagning samt anslutning till värmesystemet 
tillkommer. 
 
Garanti:   
För hela EnergyCabin® lämnas 2 års garanti. Garantin kan utökas till 5 år, om ett 
underhålls - och servicepaket avtalas, vilket offereras separat av åte rförsäljaren. 
 
Leasing: 
Möjlighet för leasingfinansiering finns.  
 
 
Ytterligare information finns på:  
http://www.energycabin.com 
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Svensk importpartner 

 

ZW Energiteknik AB 

Kontakt: Heimo Zinko 
Box 137  

611 23 Nyköping 
Tel: 0155 203080 
Fax: 0155 282545 
Mob: 0708 306 115 
zinko@algonet.se 

www.zwet.se 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
EnergyCabin Produktions – und Vertriebs GmbH 

VD: Karl Heinz Lesch 
Grazer Straße 27 

A 8200 Gleisdorf – Austria 
Tel: +43(0)3112/36 777 

Tel: +43(0)3112/36 777-40 
Mob:+43 676 8849 9411 
info@energycabin.com 
www.energycabin.com 

 
 
 

 


